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Sistem, otoyollarda çalışan devriye ve güvenlik araçlarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve 
kaza, yol bakımı veya yol yardımı gibi çeşitli durumlarda hızlı müdahale mümkün kılar. Birincil amacı, 
devriye personelinin aracı terk etmesini gerektirmeden diğer otoyol kullanıcılarına yazılı mesajları 
Değişken Mesaj İşaretası (VMS) aracılığıyla iletmek için yol ve çevre güvenliğini artırmaktır.

• Cihaz, kolayca monte edilip sökülmesi için vida sistemi kullanılarak aracın tavanına monte edilir.
• Sistem, aracın içinde bulunan bir akü tarafından beslenir.
• Lineer aktüatörler endüstriyel kalitede olup IP66 korumasına sahiptir.
• Operatör, tüm sistemi aracın içinden kontrol edebilir.
• Cihazın üst kısmı, yol kullanıcıları için daha iyi bir görüş açısı sağlamak için sola sağa döner.
• Kullanıcı, mobil uygulama aracılığıyla cihaza Wi-Fi üzerinden bağlanarak VMS'de
  görüntülenecek mesajları ekleyip yapılandırabilir. Mesaj görüntüleme sırası
  ve süresi gibi parametreler uygulamadan   seçilebilir.
• İstenilirse, metnin yanı sıra görsel mesajlar (örneğin ikonlar) ekranda görüntülenebilir.

Araç Üstü VMS

Genel Özellikler

Araç Üstü
VMS
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• Cihaz, sistem tarafından oluşturulan Wi-Fi ağı üzerinden herhangi bir akıllı cihaz (telefon, tablet vb.)    
    üzerinden erişilebilir.
• Cihazda bulunan bir QR kodu taranarak, kullanıcıların web arayüzüne mobil cihazlarıyla kolayca 
    erişmeleri sağlanır.
• Web arayüzüne eriştikten sonra, kullanıcı ana bir gösterge paneliyle karşılanır ve tüm alt menülere 
    hızlı ve kolay gezinme sağlar.
• Sistem erişim ve kontrol fonksiyonları, yetkisiz kullanımı önlemek için şifre doğrulama ve
    güvenli bağlantı protokolleriyle korunur.
• Kullanıcı, seçilen sembolleri, metinleri veya grafikleri mobil cihazında gerçek zamanlı
    önizleme yapabilir ve görüntülenen mesajın VMS'ye doğru şekilde iletilmesini sağlar.

Uzaktan Erişim ve Kullanıcı Arayüzü

Araç Üstü
VMS

960x480mm
96x48px
10mm (P10)
770W/m2
400W/m2
3 in 1 SMT RGB LED
16 gradation/ color – 65.536 color 
7500nits/m²
256 level
140x140

Boyutlar:
Çözünürlük:
Piksel Aralığı:
Maksimum Güç Tüketimi
Nominal Güç Tüketimi
LED tipi:
Renk: 
Parlaklık:
Parlaklık Ayarı:
Görüş Açısı:

Görsel Performans Özellikleri
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ALMG3 – Galvenize
IP65 
1058x1052x288 mm (close)
1058x1052x727 mm (open)

Malzeme:
Koruma Sınıfı:
Boyutlar (WxDxH):

Mekanik Özellikler

>100.000 hour
%20-%95
12VDC (Battery)

LED Ömrü: 
Nem aralığı: 
Besleme:

Donanım Özellikleri


