Merkezi
Trafik YOnetimi
(Traffic Tower)

Merkezi Trafik Yénetimi (TrafficTower)

Veri odakli ileri teknolojiler kullanilarak gelistirilen bu sistemde mustakil bir kavsagin ya da bagl
kavsaklardan olusan bir koridorun sinyal strelerinin géruntilenmesi ve yonetilmesi saglanmaktadir.
Trafik ydnetimi ¢ozUmU, kentsel hareketliligi aninda optimize etmek ve gelistirmek igin stratejik kararlar
alma veya trafik akiglarini canli olarak yeniden 6nceliklendirme yeteneginin yani sira kavsaklardaki
trafik akislarina kapsamili bir genel bakis sunan basit bir mobilite ydonetimi platformu ihtiyacina yénelik
de ideal bir ¢ézim sunmaktadir.

Gercek zamanli olarak iki yonla veri aligverisi

Kavsaktan gelen veriler TrafficTowerda goéruntulenebilmekte ve her kavsak TrafficTowerdan da
yonetilebilmektedir. ki yonlu gergek zamanl veri iletisimi, trafik yonetimini ve optimizasyonunu
kolaylastirmakta, operasyonel agidan isletmecilere zaman ve kaynak tasarrufu saglamaktadir.

Sistem, trafik sinyal denetleyicileri ile tam entegredir. TrafficTower, hem adaptif hem de geleneksel
trafik sinyal denetleyicileri igin bir dizi temel parametreye erisim saglamaktadir.

Guncellenmis surum, kullanicilarin mevcut mod, hatalar, gunlUkler, takvim ve trafik sinyal
denetleyicisinin sinyal programi gibi dnemli ayrintilar géranttlemesine olanak tanimaktadir.

iletisim icin
Adres: +90 216 456 96 40
Aydinl Birlik OSB Mah. 4. sok. No: 1, 34953 +90 216 456 96 42

Tuzla/ ISTANBUL www.intetra.com.tr



Merkezi
Trafik Yonetimi
(Traffic Tower)

Gergek zamanli olarak iki yonli veri aligverisi

Sistem, sinyal verilerini ve dedektér giriglerini her saniye kaydederek dogru bir trafik genel bakigl
olusturmaktadir.

TUm seritlerde trafik sayimi, dur-kalk o&lgUmleri ve karbon salinimi vb. birgok trafik verisi
hesaplanmaktadir.

Sistem; kullanicilara trafik akisini gergek zamanli olarak analiz edebilme ve operasyonlar optimize
edebilme imkani vermektedir. Tum veriler saklanmakta ve daha sonra gerekirse kavsaktaki
degisiklikleri planlamak igin kullanilabilmektedir.
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