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PRIMUS Trafik Sinyal Denetleyici

Primus Trafik Sinyal Denetleyici, yerel trafik yonetimi igin gucli ve bagimsiz bir ¢ézimdur. Farkli
konfigUrasyonlara sahip tim cihazlar, merkezi baglanti olsun ya da olmasin, yapay zeka tabanli
adaptif ydnetime uygun tasarlanmaktadir.

One Gikan Ozellikler

Bir cihaz ile birbirine yakin 3 kavsaga kadar yénetim imkani

32 gruba kadar yukseltilebilir tasarim

Geleneksel yesil dalga, loop tabanli yénetim ve adaptif yonetim segenekleri
Kolay programlama

Kullanim kolayhgr igin 7 ing dokunmatik ekran

Zorlu gevre kosullarina dayanikli yapi

Uzaktan yonetim, programlama ve versiyon guncelleme imkani

Toplu tagsima énceliklendirmesi igin uygun yazilim

K-AUS (Kooperatif Akilli Ulagim Sistemleri) uyumlu sistem

230 V AC ve 42 V AC ¢alisma imkani

iletisim icin
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ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Sistem Voltaji

230 V AC (-13%, +10%) 50Hz (+4%)

Sinyal Lambalari Besleme Voltaji | 42V AC, 230V AC

Sinyal Lambalari Kablolama

Genellikle 1.5 mm?

Elektriksel Koruma

« Kagak akim korumasi
« Yildinm korumasi

« Her renk cikisl igin 2A sigorta

FiZIKSEL OZELLIKLER

Kabin Boyutlari 726 x 400 x 951 mm
Sicaklik Sinirlari -40°C/+70°C
Koruma Sinifi IP55

Termal Yonetim

15W fan, 30W isiticl

ELEKTRONIK OZELLIKLER

Merkezi iglem Birimi

RTOS igletim sistemli 2 adet 32 bit ARM tabanli CPU

Ekran Elemanlari

LCD Dokunmatik Panel (480 x 800)

Haberlesme

Ethernet, RS485, CAN bus

Flag Zamanlamasi

Programlanabilir (0.5 sn veya 1sn)

Adres:

Aydinli Birlik OSB Mah. 4. sok. No: 1, 34953
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iletisim icin
+90 216 456 96 40
+90 216 456 96 42

www.intetra.com.tr



PRIMUS
Trafik Sinyal
Denetleyici

TEKNIK OZELLIKLER
Kontrol Ozelligi 3 ayri kavsagin yonetimi
Sinyal Grubu 8/16/24/32
Kontrol Turleri + Flag modu
- Sabit zamanli (Coklu Plan)
« Trafik Uyarmali
- Yesil dalga
+ Adaptif
*+ K-AUS iglevselligi
Operatoér KontrolU  Calisgma durumlaring, alarmlara ve sistem
olaylarina hizli erisim igin LCD ekran
« Operator yaziimi veya merkezi kontrol yazilimi
Uzerinden tam kontrol yetenegi
Girig/Cikig 20 loop / 32 girig / 4 gikis
Zaman Kaynagi NTP Sunucusu, RTC, GPS
Lamba Turleri « Power LED (42 V AC)
- Power LED (230 V AC)
- Coklu LED (SMD tipi)
Sertifikalar + EN 50556
iletisim icin
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A48T N 29 2140°E

Aktif Durumlar Lamba Hatalari
m Coklu Plan Fard: | : Tarih
/

Genel Bakg
— 2 Sabit 15

11 3 Aktif Degil

Periyot

25-08-2022

et

Flan Modu

PRIMUS

Adres:

Aydinli Birlik OSB Mah. 4. sok. No: 1, 34953
Tuzla/ ISTANBUL

iletisim icin
+90 216 456 96 40
+90 216 456 96 42

www.intetra.com.tr




PRIMUS
Trafik Sinyal
Denetleyici

Programlama Arayuzi

Programlama Arayuzimuz, operasyonel esnekligi korurken Wizard tabanh kullanim kolayh@dini 6n
planda tutarak tasarlanmistir. Farkl kavsaklarin ihtiyaglarina yanit verecek sekilde, dinya genelindeki
konfigUrasyonlari kapsayacak bigimde gelistirilmistir.

iletisim icin
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K-AUS

Kontrol cihazimizin Uzerine, K-AUS teknolojisinin standart dtzenlemeleriyle entegre edilmis bir yaziim
tabanl V2X moduld gelistiriimistir. Kontrol cihaz, ¢ift yonlu iletisim saglayan bir yol kenari birimiyle
entegre edilmis ve bu sayede asagidaki K-AUS uygulamalar mumkun hale gelmistir:

« Acil durum araclari ve toplu tasima araglarinin édnceliklendirilmesi
« Araglarin koordinat, hiz ve seyahat suUrelerinin tespiti
« Araclara stk durumu ve yesil isik 6nerisi gibi faydali bilgilerin saglanmasi
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iletisim icin
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