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SIL4 sertifikalı LED sinyal lambamız, TÜV onayı ile en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır. 
Ø200 mm çapa ve 72 LED içeren çoklu mercek teknolojisine sahip olan ürün, minimum güç 
tüketimiyle maksimum görünürlük sağlar — gündüz 15 W, gece ise yalnızca 10 W tüketir. IP67 sınıfına 
sahip alüminyum gövdesi, -40 °C ile +70 °C arasında güvenilir şekilde çalışır ve aşırı sıcaklık, aşırı 
gerilim ve aşırı yük durumlarına karşı dahili koruma sistemlerine sahiptir. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi ve 
beyaz renk seçenekleriyle, hat sinyalizasyon ihtiyaçlarınız için standartlara uygun ve bütünleşik bir 
platform sunar.

SIL4 Sertifikalı Led Sinyal Lambalarımız

Demiryolu
LED Sinyal
Lambası
SIL4 Sertifikalı

ø200 mm
72 ( takip için 18), > 100.000 saat
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz

Optik Çap
LED Sayısı / LED Ömrü
Renk

OPTİK

Analog
15 W (Gündüz), 10 W (Gece)
220 VAC, 50-60 Hz (Gündüz); 160 VAC, 50-60 Hz (Gece)
Aşırı Yük, Gerilim, Aşırı Sıcaklık
2.54x109/0.393
EN50129:2018, EN 61000-4-2, EN55032

Kontrol Ünitesi
Güç Tüketimi
Giriş Gerilimi
Koruma Devreleri
MTBF/FIT
Standartlar

ELEKTRONİK

ø285 x 100 mm, 10 kg
Alüminyum, UV Dayanımlı Boya
IP67 (Toz ve suya dayanıklı sınıf)
-40°C – +70°C
0% - 90%

Boyut / Ağırlık
Malzeme / Boya
Koruma Sınıfı
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi

MEKANİK
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 Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL4)
• TÜV Onaylı
• Hava Koşullarına Dayanıklı
• Çift LED Sistemi
• Arıza Durumunda Güvenli Kapanma
• Akıllı Enerji Yönetimi
• Optimize Edilmiş Güç Tüketimi
• Kolay Bakım
• Modüler Tasarım
• Hızlı Değiştirilebilir Yapı
• Yedekli Aydınlatma Sistemi
• Parlaklık Kontrolü
• Düşük Gerilim Kilitleme
• Çoklu Mercek Teknolojisi
• Yedekli Teşhis Sistemi

• TS 3033 EN 60529 :1997
• TS 3033 EN 60529/A1 : 2005
• TS 3033 EN 60529/T2 : 2004
• TS EN 60529:1991/AC:1993:2011
• TS 3033 EN 60529/T1 :1997
• TS EN 60529/A2 : 2014
• TS 3033 EN 60529/A2 : 2014
• TS EN 60529:1991/AC : 2017

Özellikler

Testler aşağıdaki
standartlara  göre
gerçekleştirilmiştir:

Demiryolu
LED Sinyal
Lambası

Güvenlik Bütünlük Seviyesi 4 (SIL4), demiryolu sinyalizasyonunda 
ulaşılabilecek en yüksek güvenlik  seviyesini temsil eder. Bağımsız bir TÜV 
raporuyla doğrulanan ürünümüz, 
EN 50129:2018 standardına ve  elektromanyetik uyumluluk standartlarına 
(EN 61000-4-2 / EN 55032) tam uyum sağlayarak kritik demiryolu hatları 
için riskleri en aza indirir.

Maksimum Güvenlik: SIL4 Sertifikalı

kompakt alüminyum gövde, UV dayanımlı kaplama ve IP67 dereceli 
sızdırmazlık özelliği sayesinde zorlu  çevre koşullarına dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır. -40 °C ile +70 °C sıcaklık aralığında ve %0–90 bağıl nem 
toleransıyla, kutup iklimlerinden çöl sıcaklıklarına kadar güvenilir 
performans sunar.

Sağlam Mekanik Tasarım

Her biri yüksek verimliliğe sahip 72 LED, dahili akım ve parlaklık kontrol 
sistemi ile izlenir. Bu LED’lerden 18’i,  gerçek zamanlı arızaları tespit etmek 
üzere sürekli olarak kendini izler. Tek bir bileşenin arızası dahi sinyal 
lambasının güvenli biçimde kapanmasını sağlar.

Akıllı Optik Performans

Analog kontrol ünitesi, gündüz 220 VAC ve gece 160 VAC giriş gerilimlerine 
uyum sağlar. Dahili aşırı  gerilim, aşırı sıcaklık ve aşırı yük korumaları 
sayesinde uzun yıllar boyunca bakım gerektirmeyen çalışma sağlar. 
Modüler tasarımı sayesinde, sahada lens veya LED değişimi yalnızca 
birkaç dakika sürer.

Kur ve Unut Kolaylığı

• SIL4 güvenlik seviyesi
• Yedekli aydınlatma ve teşhis sistemi 
Gündüz/gece modları için akıllı parlaklık kontrolü
• IP67 koruması, UV dayanımlı kaplama
• Düşük güç tüketimi, uzun ömür (>100.000 saat

Temel Avantajla

SIL3 Sertifikalı


