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Değişken Trafik İşaretleri (VTS), trafik akışını optimize etmek ve 
adaptif yönetim sağlamak amacıyla kullanılan, sürücüleri hız 
limitleri, yol yönü ve kapatma bilgileri konusunda önceden 
bilgilendiren akıllı ulaşım sistemleri (ITS) bileşenleridir. Yüksek 
kaliteli ve uzun ömürlü LED'lerle donatılmış VTS'ler, özel optik lens 
teknolojisi sayesinde en yüksek optik orana ve yansıma önleyici 
tasarıma sahiptir. EN12966 standartlarına uygun olarak 
üretilen bu sistemler, trafik yoğunluğu, kazalar, yol çalışmaları ve 
hız limitleri gibi durumlar hakkında sürücüleri bilgilendirir, 
alternatif rotalar, seyahat süresi ve olay konumu gibi bilgileri 
paylaşır. 
 Yeni nesil kullanıcı dostu "Tak ve Çalıştır" entegrasyonu, yol hava 
durumu sensörleri, trafik sayaçları, kameralar ve radarlar gibi ITS 
ekipmanlarının, karmaşık kontrol merkezlerine veya iletişim 
protokollerine ihtiyaç duymadan kolayca bağlanmasını sağlar

Değişken Mesaj İşaretleri (VTS)

Otoyol
Değişken
Trafik
İşareti
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Otoyol Hız Limiti Değişken Trafik İşareti

Otoyol
Hız Limiti
Değişken
Trafik
İşareti

30, 40, 50, 60, 70 ,80, 90, 100, 110, 120 ve Kapalı
3 Renk (Kırmızı, Amber veya Beyaz)
Piktogram
Tüneller
1200mm x 1200mm
Parlaklık ve Sıcaklık Sensörü
20 - 400 m

Görsel Seçenekleri
Renk
Pixel Yerleşimi
Kullanım Alanı
Boyutlar
Sensörler
Görüş Mesafesi

GÖRSEL ÖZELLİKLER

Otoyol Hız Limiti Değişken Trafik İşareti

Sağ ok, Sol ok, Orta ok, Çarpı ve Kapalı
3 Renk (Yeşil, Amber, Kırmızı)
Piktogram
Tüneller
1200mm x 1200mm
Parlaklık ve Sıcaklık Sensörü
20 - 400 m

Görsel Seçenekleri
Renk
Pixel Yerleşimi
Kullanım Alanı
Boyutlar
Sensörler
Görüş Mesafesi

GÖRSEL ÖZELLİKLER
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• Avrupa standartlarına uygunluk
• En yüksek optik performans
• Çevre dostu tasarım
• Geniş iletişim seçeneği yelpazesi
• Geniş iletişim seçenekleri yelpazesi
• Yansıma önleme ve maksimum görünürlük
• Diğer ITS ekipmanlarıyla kolay entegrasyon
• Yedek güç kaynağı tasarımı
• Tek bir VTS'nin birden fazla kontrol merkezinden yönetilebilmesi

Ana Faydalar

• EN 12966 standartlarına uygunluk
• Tek lens teknolojisi
• Düşük güç tüketimi
• Modbus protokolleri ile uyumluluk
• Akıllı Hata Tespit Sistemi
• Özel ön yüzey tasarımı
• Yeni nesil kullanıcı dostu Tak & Çalıştır seçeneği
• Çok noktalı destekli güç kaynağı tasarımı
• Çoklu sunucu kontrolü
• Kolay bakım ve kurulum
• Düşük işletim ve bakım maliyeti

Özellikler

Otoyol
Hız Limiti
Değişken
Trafik
İşareti
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Tünel İçi Acil Durum İşaret Levhaları

Genel
VTS Teknik
Özellikleri

Sağ ok, Sol ok, Orta ok, Çarpı ve Kapalı
2 Renk (Kırmızı, Amber veya Beyaz)
3 Renk (Yeşil, Amber, Kırmızı)
RGB (16 kademe - 65.536 renk)
Tüneller L3
1200mm x 1200mm R3
Parlaklık ve Sıcaklık Sensörü B5
20 - 400 m CCM

LED tipi
Renk

LED Renk (EN12966:2009+A1: 2014)
Parlaklık (EN12966:2009+A1: 2014)
Parlaklık Oranı (EN12966:2009+A1: 2014)
Işık Hüzmesi Genişliği (EN12966:2009+A1: 2014)
Tekdüzelik (EN12966:2009+A1: 2014)

OPTİK ÖZELLİKLER

RS485 & Ethernet
Modbus TCP, Ethernet

Haberleşme Arayüzü
Cihaz Haberleşme Protokolleri

HABERLEŞME

T1 (-15°C ile +60°C arası)
T2 (-25°C ile +55°C arası)
T3 (-40°C ile +40°C arası)
> 100.000 Saat
%20–%90
380 VAC ± 20, 47–63 Hz
Maksimum 100 W/m²
Nominal 50 W/m²

EN12966:2009+A1:2014

LED Ömrü
Nem Aralığı
Enerji Gereksinimi
Güç Tüketimi

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER


