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Mobil Trafik Güvenlik Römorku, karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazaları, bakım-onarım 
çalışmaları ve benzeri durumlarda, sürücüleri etkin biçimde bilgilendirmek ve yol güvenliğini 
sağlamak amacıyla kullanılan taşınabilir bir sistemdir.  LED ekranlar ve entegre flaşörler aracılığıyla 
grafik, metin, sembol ve görsellerin istenilen içerikle ve konumda gösterilmesine olanak tanır. Böylece
sürücülerin dikkatinin çekilmesi ve trafik akışının güvenli bir şekilde yönlendirilmesi sağlanır.

Genel Tanıtım

• Hava ve yol koşullarındaki ani değişiklikler (örneğin; kaza, 
buzlanma, sis vb.) hakkında sürücülerin zamanında 
bilgilendirilmesi sayesinde seyahat güvenliğinin artırılması,

• Özellikle yoğun trafik saatlerinde şerit yönetimi ve trafik 
kontrolü sağlanarak otoyol kapasitesinin daha verimli 
kullanılması,

• Taşınabilir yapısı sayesinde yol çalışmaları veya geçici
trafik düzenlemelerinin yapıldığı bölgelerde sürücülerin 
etkin biçimde bilgilendirilmesine olanak sağlaması.
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• Tek Renkli (Monocolor) veya RGB Grafik Tabanlı, 
• Yüksek Işıma Gücü (EN12966 Optik Standardına Uygun)
• Geniş Görüş Açısı (EN12966 Optik Standardına Uygun)
• IP65 Koruma Sınıfı
• Dış Ortam Koşullarına Uygun Alüminyum Kasa
• Otomatik Parlaklık Ayarlama Sistemi (Adaptif Parlaklık)
• Arıza Tespit Sistemi (Arızalı LED sayısı, İletişim Arızası vb.)
• Otomatik Sıcaklık İzleme Sistemi 
• Uzun Ömürlü LED (100.000 Saat)
• Güç Faktörü Regülatörü Kullanımında Maksimum Enerji 
Verimliliği (PF > 0.95)

• Akülü Yedek Besleme 
• Çift Flaşör Uyarı Bildirimi
• Kolay ve Güvenli Bakım ve Onarım Hizmeti (Yedek 
Hizmeti)
• Farklı İletişim Sistemleri ile Uyumlu (GPRS, 3G vb.)
• Kullanıcı Dostu, Kolay Yönetilebilir
• EN 12966 Standartlarına Uyumlu
• Solar Panel Şarj desteği
• Mobil Cihazlar ile Uyumlu Kablosuz Kontrol Özelliği
• Kamera Desteği (Opsiyonel)
• Hız Tespit Radarı (Opsiyonel)

MTGR Temel Bileşenler

Uzun Ömürlü, Yüksek Verimli LED

Amber Rengi için Minimum

1800 cd/m2 (L3)

B6

P16/ P20/ P25/ (P31,25)

Fiziksel Piksel

T1 / T2 / T3 (-40 ~ +85°C)

%20 ~ %90

IP65

160 – 250 VAC

Web Server, Dokunmatik Ekran

(Opsiyonel), Kontrol Kumandası (Opsiyonel)

RS485

ETH, Wi-Fi (Cellular/4G veya Access Point/Hotspot)

Işık Kaynağı
Parlaklık Değeri

Görüş Açısı
Piksel Aralığı
Piksel Teknolojisi
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Aralığı
Koruma Sınıfı
Çalışma Voltajı Aralığı

Kontrol Paneli

Internal Arayüzler
External Arayüzler

MTGR TEKNİK ÖZELLİKLER
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